
WECAN 750D / 830 / 930 / 1200
Многофункциональный мини погрузчик 
с бортовым поворотом
Обслуживание дорог / Коммунальное хозяйство /Ландшафтные и сельскохозяйственные 
работы/ Уборка снега зимой /  Обслуживание промышленных предприятий

Комфорт 

Обслуживание 

Ручной дроссель с ножным приводом представляет собой фиксированный дроссель, используемый в условиях постоянной высокой 
мощности, таких как работа с гидромолотами и дорожными фрезами.  Ножной дроссель используется при погрузочных работах ковшом для 
обеспечения плавного хода. 
Простое и быстрое устройство для быстрой замены рабочего оборудования позволяет легко заменять различные навесные устройства. 
Методы управления рабочей и ходовой системами соответствуют мировым стандартам.

Цепная коробка расположена с обеих сторон, что облегчает регулировку цепи и техническое обслуживание.
Кабину можно откидывать вверх или вперед, что экономит время и усилия при техническом обслуживании погрузчика.

Надежность
Импортные сдвоенные насосы, двигатели 
и цепи обеспечивают высокую надежность 
основных компонентов.
Благодаря использованию параллельных 
радиаторов задняя компоновка обеспечивает 
хороший эффект рассеивания тепла, 
надежную работу гидравлической системы 
и длительный срок службы.
Для повышения прочности используется 
цельная рама. 
Кабина с высоким стандартом безопасности 
для предотвращения опрокидывания (ROPS) 
и падения предметов (FOPS).

Производительность
Использование метода прямого 
подключения двух насосов и двигателя 
обеспечивает повышенную и 
эффективную мощность трансмиссии.
Меньшие габаритные размеры по 
ширине и высоте позволяют работать в 
узких пространствах.
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Многофункциональный мини погрузчик с бортовым поворотом
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Технические характеристики
Модель двигателя
Эмиссия
Номинальная мощность
Скорость вращения
Максимальная скорость
Бескамерные шины
Рабочая нагрузка
Максимальная нагрузка
Тип подъема
Общее  Время  цикла
Емкость ковша
Давление рабочей системы
 Номинальный поток 
Высокий поток
Емкость топливного бака
Собственный Вес с Ковшом
Рабочие параметры
Максимальная рабочая высота
Высота до оси шарнира
Высота до верха кабины
Высота до нижнего уровня ковша
Общая длина без ковша
Общая длина с ковшом
Высота разгрузки
Максимальный угол разгрузки по высоте
Угол поворота ковша на грунте
Дорожный просвет
Угол съезда
Радиус переднего поворота без ковша
Радиус переднего поворота
Радиус заднего поворота
 Ширина погрузчика
Ширинаковша
Дистанция зоны выгрузки

KW
rpm
km/h

kg
kg

s
m3

bar
L/min
L/min
L
kg

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
°

mm
°

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Quanchai QC490GP
China Stage II

39
2650

12
10-16.5

730
1460

Радиальный
10.2
0.47
180
80
/

79
2850

3897
2982
2090
2855
2536
3352
2266

43
25

210
30

1252
2052
1516
1730
1800
662

 
Quanchai QC498G

China Stage II
45

2650
11.2

10-16.5
830

1660
Радиальный

10.2
0.47
180
80
/

79
2980

3897
2982
2090
2855
2536
3352
2266

43
25

210
30

1252
2052
1516
1730
1800
662

Quanchai  QC498G
China Stage II

45
2650
11.2

12-16.5
930

1860
Радиальный

10.2
0.51
180
80
/

79
3230

 
3857
2982
2090
2855
2536
3302
2298

43
25

200
32

1290
2036
1516
1818
1880
601

Quanchai  4C6-88C33
China Stage III

65
2200

11.2/22.4
12-16.5

1200
2400

Радиальный
9

0.53
235
74

136
106

3970

4143
3205
2065
3010
2857
3649
2460

40
30

195
26

1338
2174
1746
1798
1910
590

Левый рычаг моделей 750D/830 /930 управляет ходом левого борта 
и рабочим рычагом, а правый рычаг управляет правым бортом и 
работой ковша, педаль управляет навесным оборудованием. 

Левый рычаг модели 1200 управляет ходом погрузчика, правый - 
рабочим рычагом и ковшом, а переключатель управляет функцией 
навесного оборудования. Модель 1200 имеет высокий поток и 
подходит для таких видов работ, как планировка и фрезерование.

Тип УправленияРабочие Параметры
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

WECAN 750D / 830 / 930 / 1200

SHANDONG WECAN TECHNOLOGY CO., LTD. является производителем строительной и складской самоходной техники с 1966 года. 
Сегодня компания занимает площадь 266 000 м², имеет собственный инженерный центр проектирования, активы на сумму свыше 120 млн юаней. 
Производство сертифицировано по международным стандартам ISO 9001-2008. Продукция компании экспортируются в более чем 50 стран и регионов. 
На рынок РФ китайский производитель поставляет мини погрузчики и вилочные погрузчики с начала 2000-х годов.
Мини погрузчики WECAN надежны, экономичны, нетребовательны в обслуживании, комфортны, безопасны для оператора и имеют одни из лучших показателей 
производительности в своем классе.

E-mail: contact@acmg-russia.ru


