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повышенной проходимости

Основные характеристики продукта:

Модель продукта

Максимальная нагрузка

Максимальный вылет стрелы 

Максимальная дальность перемещения нагрузки

Максимальная высота подъема

Максимальная высота перемещения нагрузки

Количество секций стрелы

Максимальная скорость хода

кг

м

кг

м

кг

км/ч

С передними 
выносными 

опорами

Без передних 
выносных 

опор

С передними 
выносными 

опорами

Без передних 
выносных 

опор

Без передних 
выносных 

опор

Без передних 
выносных 

опор

С передними 
выносными 

опорами

С передними 
выносными 

опорами

Без передних 
выносных 

опор

Без передних 
выносных 

опор

С передними 
выносными 

опорами

С передними 
выносными 

опорами

Дополнительные вилы:

Вилы с захватом класса III 

Типа А

ТИП
Размер поперечного сечения 

(ширина х толщина)
Тоннаж (т) 

Длина

Дюймы Миллиметры

(стандартная комплектация)

(стандартная комплектация)

Стандартная комплектация:

Гидростатическая ходовая система, полный привод, высокая эффективность и энергосбережение, автоматическое управление движением 
и антиблокировочная система, рациональное распределение рабочей мощности при движении.

Рабочая система распределения потока обеспечивает компаундное регулирующее действие, 
электрическое пропорциональное управление, точность и стабильность.

Многофункциональный интеллектуальный рычаг управления движением погрузчика, грузом и выравниванием вилы. 

Опциональный, полностью дизельный двигатель (Государственный стандарт 3, Государственный стандарт 4). 

Три типа рулевого управления: передний привод, полный привод, крабовый ход (боковое движение).

Отображение в реальном времени состояния крутящего момента нагрузки. 

Функция автоматической аварийной остановки при перегрузке.

Автоматическое выравнивание вил.

Определение нахождения водителя на сиденье.

Кабина водителя FOPS.ROPS.

Навесное оборудование:

Прямая стрела

Прямая стрела с лебедкой

Угловая стрела 

Угловая стрела с лебедкой

Ковш 

Параметры двигателя:

Производитель QUANCHAI Engine

Модель двигателя

Номинальная мощность / 
скорость вращения
Номинальный крутящий 
момент / скорость вращения 

Общий рабочий объем

Количество цилиндров

Холостой ход

Стандарт выбросов 

4,3 л                                  4,3 л                                 4,3 л                                 4,3 л                                  3,9 л 

950 об.мин 950 об.мин 950 об.мин 950 об.мин 950 об.мин

Государственный 
стандарт 3

Государственный 
стандарт 4

Государственный 
стандарт 3

Государственный 
стандарт 4

Государственный 
стандарт 3

Совместимые модели

3500
5.1 

1000
9

2750
2

35

3500
8.8
250
12.5

2000 
3

35

3500 
8.8

1250
12.8

3000 
3

35

3500
8.8 
250 
12.5 
2000

3
35

3500
13 
550
17 

2000
4

35

3500 
8.7
100
16

750 
4

35

4000 
5.1 

1000 
9

3000 
2 
35

4000
8.8
400
12.5

2500 
3

35

4000 
8.8

1500
12.8

3500 
3

35

4000
8.8
400
12.5
2500

3
35

4000
13 
700
17

2500
4

35

400
8.7
250
16

100
4

35

5000 
5.1

2000 
9

4000 
2 
35

5000
8.8
800
12.5

3000 
3

35

5000 
8.8

2500
12.8
4000

3
35

5000
8.8
800
12.5

3000 
3

35

5000
13 

1000
17

3000
4

35

5000
8.7
350
16

1500
4

35

35THCJ09-Q
35THCJ13-Q
35THCJ13-QS
35THCJ17-QS 
40THCJ09-Q 
40THCJ13-Q
40THCJ13-QS
40THCJ17-QS

35THCJ09-Q1
35THCJ13-Q1
35THCJ13-Q1S
35THCJ17-Q1S
40THCJ09-Q1
40THCJ13-Q1
40THCJ13-Q1S
40THCJ17-Q1S

50THCJ09-Q
50THCJ13-Q
50THCJ13-QS
50THCJ17-QS

50THCJ09-Q1
50THCJ13-Q1
50THCJ13-Q1S
50THCJ17-Q1S

35THCJ09-CU
35THCJ13-CU
35THCJ13-CUS
35THCJ17-CUS
40THCJ09-CU
40THCJ 13-CU
40THCJ13-CUS
40THCJ17-CUS
50THCJ09-CU
50THCJ 13-CU
50THCJ13-CUS
50THCJ17-CUS

Dungfeng Cummins

35THCJ09
-Q/Q1/CU

35THCJ13
-Q/Q1/CU

35THCJ13-QS/Q1S/CUS 35THCJ17-QS/Q1S/CUS
40THCJ09
-Q/Q1/CU

40THCJ13
-Q/Q1/CU

40THCJ13-QS/Q1S/CUS 40THCJ17-QS/Q1S/CUS
50THCJ09
-Q/Q1/CU

50THCJ13
-Q/Q1/CU

50THCJ13-QS/Q1S/CUS 50THCJ17-QS/Q1S/CUS



H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости

Основные характеристики продукта:

Модель продукта

Максимальная нагрузка

Максимальный вылет стрелы 

Максимальная дальность перемещения нагрузки

Максимальная высота подъема

Максимальная высота перемещения нагрузки

Количество секций стрелы

Максимальная скорость хода

кг

м

кг

м

кг

км/ч

С передними 
выносными 

опорами

Без передних 
выносных 

опор

С передними 
выносными 

опорами

Без передних 
выносных 

опор

Без передних 
выносных 

опор

Без передних 
выносных 

опор

С передними 
выносными 

опорами

С передними 
выносными 

опорами

Без передних 
выносных 

опор

Без передних 
выносных 

опор

С передними 
выносными 

опорами

С передними 
выносными 

опорами

Дополнительные вилы:

Вилы с захватом класса III 

Типа А

ТИП
Размер поперечного сечения 

(ширина х толщина)
Тоннаж (т) 

Длина

Дюймы Миллиметры

(стандартная комплектация)

(стандартная комплектация)

Стандартная комплектация:

Гидростатическая ходовая система, полный привод, высокая эффективность и энергосбережение, автоматическое управление движением 
и антиблокировочная система, рациональное распределение рабочей мощности при движении.

Рабочая система распределения потока обеспечивает компаундное регулирующее действие, 
электрическое пропорциональное управление, точность и стабильность.

Многофункциональный интеллектуальный рычаг управления движением погрузчика, грузом и выравниванием вилы. 

Опциональный, полностью дизельный двигатель (Государственный стандарт 3, Государственный стандарт 4). 

Три типа рулевого управления: передний привод, полный привод, крабовый ход (боковое движение).

Отображение в реальном времени состояния крутящего момента нагрузки. 

Функция автоматической аварийной остановки при перегрузке.

Автоматическое выравнивание вил.

Определение нахождения водителя на сиденье.

Кабина водителя FOPS.ROPS.

Навесное оборудование:

Прямая стрела

Прямая стрела с лебедкой

Угловая стрела 

Угловая стрела с лебедкой

Ковш 

Параметры двигателя:

Производитель QUANCHAI Engine

Модель двигателя

Номинальная мощность / 
скорость вращения
Номинальный крутящий 
момент / скорость вращения 

Общий рабочий объем

Количество цилиндров

Холостой ход

Стандарт выбросов 

4,3 л                                  4,3 л                                 4,3 л                                 4,3 л                                  3,9 л 

950 об.мин 950 об.мин 950 об.мин 950 об.мин 950 об.мин

Государственный 
стандарт 3

Государственный 
стандарт 4

Государственный 
стандарт 3

Государственный 
стандарт 4

Государственный 
стандарт 3

Совместимые модели

3500
5.1 

1000
9

2750
2

35

3500
8.8
250
12.5

2000 
3

35

3500 
8.8

1250
12.8

3000 
3

35

3500
8.8 
250 
12.5 
2000

3
35

3500
13 
550
17 

2000
4

35

3500 
8.7
100
16

750 
4

35

4000 
5.1 

1000 
9

3000 
2 
35

4000
8.8
400
12.5

2500 
3

35

4000 
8.8

1500
12.8

3500 
3

35

4000
8.8
400
12.5
2500

3
35

4000
13 
700
17

2500
4

35

400
8.7
250
16

100
4

35

5000 
5.1

2000 
9

4000 
2 
35

5000
8.8
800
12.5

3000 
3

35

5000 
8.8

2500
12.8
4000

3
35

5000
8.8
800
12.5

3000 
3

35

5000
13 

1000
17

3000
4

35

5000
8.7
350
16

1500
4

35

35THCJ09-Q
35THCJ13-Q
35THCJ13-QS
35THCJ17-QS 
40THCJ09-Q 
40THCJ13-Q
40THCJ13-QS
40THCJ17-QS

35THCJ09-Q1
35THCJ13-Q1
35THCJ13-Q1S
35THCJ17-Q1S
40THCJ09-Q1
40THCJ13-Q1
40THCJ13-Q1S
40THCJ17-Q1S

50THCJ09-Q
50THCJ13-Q
50THCJ13-QS
50THCJ17-QS

50THCJ09-Q1
50THCJ13-Q1
50THCJ13-Q1S
50THCJ17-Q1S

35THCJ09-CU
35THCJ13-CU
35THCJ13-CUS
35THCJ17-CUS
40THCJ09-CU
40THCJ 13-CU
40THCJ13-CUS
40THCJ17-CUS
50THCJ09-CU
50THCJ 13-CU
50THCJ13-CUS
50THCJ17-CUS

Dungfeng Cummins

35THCJ09
-Q/Q1/CU

35THCJ13
-Q/Q1/CU

35THCJ13-QS/Q1S/CUS 35THCJ17-QS/Q1S/CUS
40THCJ09
-Q/Q1/CU

40THCJ13
-Q/Q1/CU

40THCJ13-QS/Q1S/CUS 40THCJ17-QS/Q1S/CUS
50THCJ09
-Q/Q1/CU

50THCJ13
-Q/Q1/CU

50THCJ13-QS/Q1S/CUS 50THCJ17-QS/Q1S/CUS



H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

3500 кг
5,1 м 
9 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6285
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

35THCJ09-Q/Q1/CU Размеры: 35THCJ09-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

3500 кг
8,8 м
12,5 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R Поворот

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела 
Прямая стрела с лебедкой 
Угловая стрела 
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

35THCJ13-Q/Q1/CU Размеры: 35THCJ13-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:



H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

3500 кг
5,1 м 
9 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6285
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

35THCJ09-Q/Q1/CU Размеры: 35THCJ09-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

3500 кг
8,8 м
12,5 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R Поворот

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела 
Прямая стрела с лебедкой 
Угловая стрела 
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

35THCJ13-Q/Q1/CU Размеры: 35THCJ13-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:



H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

3500 кг
8,8 м
12,8 м

Размеры:

АДпина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела

Прямая стрела с лебедкой

Угловая стрела

Угловая стрела с лебедкой 

Ковш

35THCJ13-QS/Q1S/CUS Размеры:

35THCJ13-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

3500 кг 
13 м 
17 м

Размеры:

АДпина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
о
о
о
о

мм

6535
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела

Прямая стрела с лебедкой

Угловая стрела

Угловая стрела с лебедкой 

Ковш

35THCJ17-QS/Q1S/CUS Размеры:

35THCJ17-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор



H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

3500 кг
8,8 м
12,8 м

Размеры:

АДпина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела

Прямая стрела с лебедкой

Угловая стрела

Угловая стрела с лебедкой 

Ковш

35THCJ13-QS/Q1S/CUS Размеры:

35THCJ13-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

3500 кг 
13 м 
17 м

Размеры:

АДпина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
о
о
о
о

мм

6535
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела

Прямая стрела с лебедкой

Угловая стрела

Угловая стрела с лебедкой 

Ковш

35THCJ17-QS/Q1S/CUS Размеры:

35THCJ17-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор



H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

4000 кг 
5,1 м 
9 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6285
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

40THCJ09-Q/Q1/CU Размеры: 40THCJ09-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

4000 кг 
8,8 м 
12,5 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

40THCJ13-Q/Q1/CU Размеры: 40THCJ13-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:



H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

4000 кг 
5,1 м 
9 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6285
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

40THCJ09-Q/Q1/CU Размеры: 40THCJ09-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

4000 кг 
8,8 м 
12,5 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

40THCJ13-Q/Q1/CU Размеры: 40THCJ13-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:



Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

4000 кг 
8,8 м 
12,8 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм

мм 
мм 

о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

1986
940

17
29
12

110
4532

40THCJ13-QS/Q1S/CUS Размеры:

40THCJ13-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

4000 кг 
13 м 
17 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6535
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

40THCJ17-QS/Q1S/CUS Размеры:

40THCJ17-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости



Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

4000 кг 
8,8 м 
12,8 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм

мм 
мм 

о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

1986
940

17
29
12

110
4532

40THCJ13-QS/Q1S/CUS Размеры:

40THCJ13-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

4000 кг 
13 м 
17 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6535
2400
2660
3300

360
1986

940
17
29
12

110
4532

40THCJ17-QS/Q1S/CUS Размеры:

40THCJ17-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости



Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

5000 кг
5,1 м 
9 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6285
2400
2660
3300

400
1958

940
17
32
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

50THCJ09-Q/Q1/CU Размеры: 50THCJ09-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

5000 кг 
8,8 м 
12,5 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

400
1958

940
17
32
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

50THCJ13-Q/Q1/CU Размеры: 50THCJ13-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:

H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости



Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

5000 кг
5,1 м 
9 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6285
2400
2660
3300

400
1958

940
17
32
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

50THCJ09-Q/Q1/CU Размеры: 50THCJ09-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

5000 кг 
8,8 м 
12,5 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм 
мм
мм 
мм
мм 
мм 
мм
о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

400
1958

940
17
32
12

110
4532

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

50THCJ13-Q/Q1/CU Размеры: 50THCJ13-Q/Q1/CU Кривая нагрузки:

H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости



Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

5000 кг 
8,8 м 
12,8 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм 

о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

400
1958

940
17
32
12

110
4532

50THCJ13-QS/Q1S/CUS Размеры:

50THCJ13-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

5000 кг 
13 м 
17 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм
мм 
мм 

о
о
о
о

мм

6535
2400
2660
3300

400
1956

940
17
32
12

110
4532

50THCJ17-QS/Q1S/CUS Размеры:

50THCJ17-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости



Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

5000 кг 
8,8 м 
12,8 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм 

о
о
о
о

мм

6435
2400
2660
3300

400
1958

940
17
32
12

110
4532

50THCJ13-QS/Q1S/CUS Размеры:

50THCJ13-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

Максимальная нагрузка: 
Максимальный вылет стрелы:
Максимальная высота подъема:

5000 кг 
13 м 
17 м

Размеры:

А Длина

В Ширина

С Высота

D Колесная база

Е Дорожный просвет шасси

F Ширина колеи

G Ширина внешней части кабины водителя

Н Угол продольной проходимости

J Угол заднего свеса

К Угол подъема вил

L Угол опускания вил

R1 Радиус поворота

мм
мм
мм
мм
мм
мм 
мм 

о
о
о
о

мм

6535
2400
2660
3300

400
1956

940
17
32
12

110
4532

50THCJ17-QS/Q1S/CUS Размеры:

50THCJ17-QS/Q1S/CUS Кривая нагрузки:

Дополнительное навесное оборудование:

Прямая стрела
Прямая стрела с лебедкой
Угловая стрела
Угловая стрела с лебедкой
Ковш

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

С передними 
выносными опорами

Без передних 
выносных опор

H SERIES Телескопический погрузчик 
повышенной проходимости



Прямая стрела с лебедкой Прямая стрела

Угловая стрела с лебедкой Угловая стрела

Расшифровка модели:

Код серии транспортного средства: серия H, по умолчанию 
Код эксплуатационных характеристик: S — с выносными опорами, по умолчанию без 
выносных опор / L — сельскохозяйственный тип, стандартный тип по умолчанию / 
R — поворотный тип, стандартный тип по умолчанию 
Обновление основного устройства и код изменения: представлены цифрами 1,2, 3..., 
значения по умолчанию для базовой модели 
Код двигателя: для обозначения используйте заглавные буквы названия 
производителя (1 или 2)

Код высоты подъема: представлен двумя цифрами, единица измерения: метры 

ККод типа привода: гидравлическая трансмиссия — D, 
гидростатическая трансмиссия — J 

Код источника питания: дизельное топливо — С, бензиновое топливо — Q 

Код категории транспортного средства: TH

Код номинальной грузоподъемности: 10-кратная номинальная грузоподъемность (т) 
записывается цифрами 10, 20...

Дистрибьюторский центр ЦФО (центральный офис)
Адрес: 142703, Московская область,
Ленинский район, поселок Горки Ленинские,
промзона Пуговичино, владение 8
Бизнес - парк "Ленинский"
Телефон: 8 (800) 775-79-18 
                    8 (495) 785-73-99
Сайт: asiamh.ru
E-mail: info@asiamh.ru

Дистрибьюторский центр СФО
Адрес: 630108, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Станционная ул., зд. 17/1
Телефон: 8 (800) 300-57-30
Сайт: asiamh-sib.ru
E-mail: info@asiamh-sib.ru

Дистрибьюторский центр ЮФО
Адрес: 350912, г. Краснодар,
Крылатая ул., д. 7
Телефон: 8 (861) 205-12-41
Сайт: krasnodar.asiamh.ru
E-mail: krasnodar@asiamh.ru

Адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону,
Вавилова ул., д. 63, литер Х
Телефон: 8 (863) 333-28-65
Сайт: rostov.asiamh.ru
E-mail: rostov@asiamh.ru

Дистрибьюторский центр УФО
Адрес: 620030, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Сибирский тракт ул., 10 км., стр. 2
Телефон: 8 (800) 775-79-18
Сайт: ekb.asiamh.ru
E-mail: ekb@asiamh.ru

Дистрибьюторский центр СЗФО
Адрес: 193232, г. Санкт-Петербург,
проспект Большевиков, д. 36, корп. 3
Телефон: 8 (812) 313-23-99
Сайт: spb.asiamh.ru
E-mail: spb@asiamh.ru
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